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ZASTOSOWANIE SKANERA 3D SMARTTECH DO .g
ODBUDOWY FORM PRODUKCYIJNYCH. Edwanex

Firma Edwanex zajmuje sie produkcjg wyrobdéw szklanych, uzywajgc tradycyjnych metod wydmuchowych.
Rozgrzane szkto zostaje rownomiernie rozprowadzone na koricu rurki wydmuchowej, ktérg nastepnie zamyka sie
w formie. Poprzez wdmuchniecie powietrza szkto zostaje rozprowadzone po formie doktadnie przejmujac jej
ksztatt i zachowujgc wymagang grubos¢. Wykorzystujgc takg metode produkcyjng firma skupia sie gtownie na
produkcjach limitowanych i okazjonalnych. Takie wykonanie cechuje sie przede wszystkim najwyzszg jakoscig i
trwatoscig produktdw oraz sprawia, ze stajg sie one jedyne w swoim rodzaju.

Na zlecenie swojego klienta, huta Edwanex musiata wyprodukowa¢ 500 sztuk okazjonalnych butelek szklanych,
ktorych wzor nie byt wykorzystywany w rozlewni alkoholowej od ponad 20 lat. Nietypowy ksztatt koguta miat by¢
uzyskany na podstawie starej formy, ktéra nie nadawata sie do uzytku ze wzgledu na korozje i wyszczerbienia.
Dzieki wykorzystaniu skanera 3D firmy SMARTTECH mozliwe byto szybkie odtworzenie pierwotnego,
unikatowego ksztattu.




Ze wzgledu na nieregularny ksztatt wymagane byto wykonanie 12 skandw na obydwie strony formy. Dzieki zastosowaniu
stolika obrotowego zostaty one wstepnie dopasowane, dajgc wyrazny podglad na kompleksowos¢ pomiaru.

Po zakonczeniu skanowania mozna byto przystgpi¢ do dalszej obrébki pozyskanych danych. Najpierw usuniete zostaty
niepotrzebne czesci oraz tak zwane szumy, powstate podczas procesu skanowania. Wielowatkowe algorytmy
przeliczajgce oprogramowania SMARTTECH3Dmeasure sprawity, ze ta operacja przebiegta niezwykle szybko.
Intuicyjny interfejs wykorzystujgcy aktywne suwaki do dostosowania parametrow, zapewnia uzytkownikowi peten
poglad na zaznaczane elementy skandw.

MODELOWANIE NA BAZIE SIATKI

Oprogramowanie SMARTTECH3Dmeasure pozwala réwniez na doktadne dopasowanie do siebie pomiarow
czesciowych wykonanych przy uzyciu stolika obrotowego, oraz na usuniecie pokry¢, czyli czesci wspdlnych dla kilku grup
punktow. Upraszczajgc chmury zostata zredukowana ilo$¢ danych, pozostawiajgc przy tym wszystkie informacje na
temat zeskanowanej geometrii, niezbedne do dalszej pracy.

Finalng operacjg wykonang w oprogramowaniu SMARTTECH3Dmeasure byta zamiana chmury punktéw na siatke

trojkatow o rozszerzeniu STL. Zbudowana na podstawie punktow siatka trojkatoéw doktadnie odzwierciedla zeskanowany
ksztatt. Takie dane mogg zostac uzyte na przyktad do frezowania lub druku 3D.
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FIRMIE EDWANEX ZALEZAtO NA STWORZENIU FORMY NADAJACEJ SIE DO DALSZE)
PRODUKCJI, NAPRAWIAJAC NIEDOSKONALOSCI POSIADANEGO PRODUKTU.

Nalezato nie tylko pozyska¢ geometrie starej formy, ale réwniez na jej podstawie- odbudowaé¢ model CAD.
Do tej operacji SMARTTECH wykorzystat najnowsze oprogramowanie Geomagic for SOLIDWORKS bedgce wtyczka do
najpopularniejszego programu do modelowania CAD — SOLIDWORKS. Znacznie rozszerza ona jego mozliwosci,
uzupetniajgc je o niezbedne narzedzia do tak zwanej inzynierii wstecznej. Dzieki temu ze oprogramowanie jest
dostarczane w formie plug-in'u, uzytkownik uzywajgc znajomego interface w kazdej chwili moze skorzystac¢ ze
wszystkich dostepnych narzedzi SOLIDWORKS takich jak przekroje, wymiarowanie czy tworzenie dokumentacji 2D.
W  pierwszej  kolejnosci  zostata  zaimportowana  siatka  stworzona w  SMARTTECH3Dmeasure.
Istotng funkcja Geomagic for Solidworks , ktéra zdecydowanie utatwita dalszg prace jest automatyczne
wykrywanie regionéw na siatce, ktére nastepnie zostaty uzyte do wyciggania charakterystycznych ksztattow takich jak
cylindry, sfery czy ptaszczyzny.

Posiadajgc referencyjng siatke trojkatéw wzorowano sie na istniejgcym modelu i krok po kroku odtwarzano ksztatt
formy. Podczas modelowania CAD, aby zachowac jak najlepszg doktadnos$é odwzorowania, tworzony model byt ciggle
porownywany do siatki tréjkatéw. Przy pomocy czytelnej, kolorowej mapy odchytek sprawdzane i niwelowane byty
wszelkie niedoskonatosci.

Po skoniczeniu etapu modelowania otrzymany plik zostat wyeksportowany w rozszerzeniu IGES do maszyny frezujgce;j
ktéra wyfrezowata nowg gotowa do produkcji karafek forme . Dzieki zastosowaniu technologii skanowania 3D, firma
Edwanex mogta w szybki i niedrogi sposdb otrzymac geometrie i odtworzy¢ forme. Skomplikowane ksztatty byty
praktycznie niemozliwe do pozyskania za pomocg tradycyjnych metod. Uzywajgc technologii pomiarowej
opartej na $wietle strukturalnym zebranie kompleksowych informacji na temat geometrii powierzchni formy
nastepuje w szybki, nie wymagajacy specjalistycznej wiedzy sposéb. Zarowno proces skanowania jak i wtasciwe
modelowanie tego "freeformowego" obiektu, zostaty wykonane w ciggu jednego dnia, udowadniajgc ze projektowanie
na bazie istniejgcych ksztattdw moze by¢ wykonane w szybki i przyjemny sposob.

Uzywajgc wtyczki Geomagic for SOLIDWORKS dotychczasowy uzytkownik SOLIDWORKS zyskuje wachlarz narzedzi,
dajgcych zupetnie nowe mozliwosci modelowania na bazie istniejgcych obiektéw. Wykorzystanie skanera 3D firmy
SMARTTECH, we wspodtpracy z oprogramowaniem Geomagic for SOLIDWORKS daje szanse nie tylko odtworzenia
dokumentacji skanowanych obiektow, ale rowniez projektowania nowych rozwigzan, ktoére beds pasowac do
istniejgcych detali.
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SMARTTECH — to czotowy na $wiecie polski producent skaneréw 3D. Spotka od 18 lat zajmuje sie produkcjg i sprzedazg
specjalistycznych skaneréw 3D. Producent ciaggle ulepsza swoje produkty, dostosowujgc je do réznych branz, takich jak
przemyst, medycyna czy archeologia. Dzieki zagranicznej sieci dystrybucyjnej, firma prowadzi globalng sprzedaz na
wszystkich kontynentach od obu Ameryk poprzez Europe, konczgc na Dalekim Wschodzie.

Wiecej informacji na stronie: www.skaner3d.pl

Edwairiex

Edwanex- Od 1977 roku, firma specjalizuje sie w produkcji szkta dekoracyjnego o réznej barwie. Dzieki najwyzszej
jakosci oraz najbardziej wyszukanej formie swoich produktéw zaktad zatrudnia ponad 90 oséb, dostarczajgc swoje
produkty na terenie catej Unii Europejskiej.

Wiecej na www.edwanex.pl
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