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MICRON 3

color stereo

SKANERY 3D
DO DIGITALIZACII
Z REALISTYCZNYM KOLOREM

Stworz kolorowego Cyfrowego Blizniaka

MICRONS3D color stereo to skaner 3d stworzony do precyzyjnej digitalizacji kolorowych obiektéw. Ten unikalny bezdotykowy
system pomiarowy stanowi idealne narzedzie do tworzenia cyfrowego blizniaka rzeczywistych elementéw mierzonych w celu
archiwizacji cennych zabytkdw muzealnych lub tworzenia wirtualnych prototypow w dowolnej branzy.

Najwyzsza na rynku rozdzielczos¢ umozliwia odwzorowanie obiektéw o najwyiszym stopniu szczegétowosci jak zdobienia
ceramiczne, uszkodzenia ptétna czy drobne pekniecia. Czuty detektor pozwala ponadto na tatwe skanowanie obiektow btyszczgcych
i ciemnych, a integracja z systemem oswietlenia bezcieniowego daje mozliwosé uzyskania wysokiej jakosci rzeczywistego koloru
obiektu mierzonego.

Skaner MICRON3D color stereo wyposazony jest w statyw z gtowica
obrotowg, wytrzymatg walizke transportowg oraz oprogramowanie
SMARTTECH3Dmeasure. Zawarte w standardowym oprogramowaniu
funkcje automatyzacji proceséw pomiarowych oraz obrébki gwarantujg
kazdemu uzytkownikowi uzyskanie wysokiej jakosci odwzorowania
zaréwno ksztattu jak i koloru obiektu. Dzieki odpornej na wahania
temperatury obudowie z wtékna weglowego oraz wymiennym filtrom
pytoszczelnym moze byé z powodzeniem wykorzystywany podczas prac
terenowych czy na wykopaliskach.

www.skaner3d.pl



MICRON3 D

color stereo

Skaner nie wymaga kazdorazowej kalibracji i moze by¢ uruchomiony od razu po podtaczeniu dzieki systemowi “plug & scan”.
Pomimo zastosowania zaawansowanej technologii pomiarowej uzytkowanie skanera zostato uproszczone tak, aby mogt on by¢
obstugiwany przez osoby bez specjalistycznej wiedzy techniczne;j.

MICRONS3D color stereo jest obecnie jedynym na rynku skanerem o tak wysokiej rozdzielczosci skanowania, ktory pozyskuje
jednoczesnie informacje o kolorze obiektu.

Wynik pomiaru:
gesta chmury punktéw
(X,Y,Z z RGB)

Gwarancja nieinwazyjnosci. Zastosowana technologia skanowania 3D wykorzystujaca
jedynie Swiatto biate, daje uzytkownikowi gwarancje bezpieczernstwa mierzonych eksponatow
(w systemie nie jest uzywany laser).

Wygoda i fatwosc¢ obstugi. MICRON3D color stereo jest mobilnym skanerem 3D. Dla wygody
uzytkownika koncowego, kazdy skaner jest dostarczany i instalowany w docelowym miejscu
dziatania wraz z dedykowang stacjg robocza oraz oprogramowaniem pozwalajagcym na
obrobke danych pomiarowych. Skanery 3D SMARTTECH s3 fabrycznie skalibrowane
- nie wymagajg od uzytkownika wykonywania dodatkowych kalibracji przed przystgpieniem do
pomiaru.

Specjalizacja skanera 3D do potrzeb pomiaréw muzealnych. Ponad dwudziestoletnie doswiadczenie w produkcji skaneréw 3D
i wspoétpraca z osrodkami muzealnymi, pozwolita nam na wprowadzenie dodatkowych usprawnien oraz wyposazenia
specjalizowanego do pomiaréw obiektéw dziedzictwa narodowego. Oferujemy miedzy innymi numerycznie sterowane stoty
obrotowe do automatyzacji pomiaru obiektéw oraz w petni zintegrowany, profesjonalny, wyzwalany ze skanera 3D system
oswietlenia bezcieniowego zapewniajgcy jednolite odwzorowanie koloru tekstury na catym obiekcie. System zintegrowanego
oSwietlenia bezcieniowego w skanerach MICRON3D color stereo to jedyne takie rozwigzanie na rynku. Zapewniamy profesjonalny
serwis, pomoc techniczng oraz kompleksowe szkolenia ze skanowania 3D i obrébki danych.
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Proces skanowania 3D Wynik w postaci Wykonana automatycznie Wirtualne przekroje
Z uzyciem systemu bezcieniowego  chmury punktow (X,Y,Z z RGB) siatka trojkatow - .stl i wymiarowanie
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REFERENCIJE. Dzieki spetnieniu rygorystycznych norm bezpieczefistwa wzgledem eksponatu oraz
generowaniu modeli spetniajgcych wymagania cyfrowej dokumentacji wieczystej systemy MICRON3D color
zostaty wdrozone w wielu polskich i zagranicznych instytucjach kultury i muzeach. Zaufaty nam takie
instytucje jak: Narodowe Muzeum Prehistorii na Tajwanie, Narodowe Muzeum Morskie, Muzeum Miasta
todzi, Muzeum Okregowe w Toruniu, Muzeum Poczatkéw Panstwa Polskiego, Muzeum Gazownictwa,
Centrum Sztuki Wspétczesnej, Muzeum Rzezby Polskiej , Muzeum Gérnictwa Weglowego oraz wiele innych.

ARCHIWIZACJA. Wynikiem skanowania obiektu systemem MICRON3D color stereo jest chmura punktow
0 wspotrzednych przestrzennych X,Y,Z i kolorystycznych RGB. Kolorowa chmura punktéw jest uznana na Swiecie
za najwiarygodniejszy sposéb archiwizacji obiektow, ze wzgledu na brak przektaman zwigzanych z dalsza
obrobka danych i np. koniecznosciag mapowania tekstury na model. Dzieki najwyzszej na rynku rozdzielczosci dane
pomiarowe moga by¢ wykorzystywane zaréwno do celéw badawczych jak i dowolnie upraszczane do zastosowan
popularyzacyjnych.

WIRTUALNE BADANIA. Uzyskany za pomocg skanera MICRON3D color stereo cyfrowy blizniak mierzonego
obiektu umozliwia tatwe dzielenie sie wynikami oraz réwnolegte badania na catym Swiecie bez koniecznosci
transportu  cennych  obiektéw. Oprogramowanie = SMARTTECH3Dmeasure pozwala na tworzenie
wirtualnych  przekroi, wymiarowanie, obliczanie powierzchni i objetosci oraz realizowanie badan
poréwnawczych w celu analizy serii obiektéw lub zmian tego samego obiektu w czasie.

WIZUALIZACJA. Oprogramowanie SMARTTECH3Dmeasure pozwala na automatyczne generowanie
realistycznych modeli siatkowych z teksturg, wykorzystywanych do tworzenia wirtualnych muzedéw dostepnych
w internecie, a takze prezentacji i wizualizacji o niespotykanej dotad jakosci.

WIRTUALNE BAZY DANYCH | PROTOTYPOWNIE. Kolorowa digitalizacja prototypéw stanowi idealny
przyktad wirtualizacji zasobdow firmy i pozwala na optymalizacje kosztéw magazynowania oraz pracy
projektantéw. Z takiej cyfrowej bazy prototypdw korzysta miedzy innymi branza obuwnicza, z powodzeniem
wykorzystujac jg do projektowania i przygotowania produkcji.

Idealne odwzorowanie ksztattu i koloru
- perfekcyjny Cyfrowy Blizniak
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Specyfikacja techniczna:

Rozdzielczos¢ 6-6 MP

Technologia skanowania Strukturalne $wiatto biate LED

Pole pomiarowe* [mm?] 200x133 300x200 400x266 600x400
Gtebia pomiarowa* [mm] 60 120 180 240
Prébkowanie* [pkt/mm?] 230 100 60 25
Doktadnos$¢ [um] 21 30 43 63
Rozdzielczo$¢ 12-12 MP

Technologia skanowania Strukturalne Swiatto biate LED

Pole pomiarowe* [mm?] 200x150 300x225 400x300 600x455
Gtebia pomiarowa* [mm] 60 120 180 240
Probkowanie* [pkt/mm?] 402 178 100 45
Doktadnos¢ [um] 21 30 43 63
Rozdzielczo$¢ 20-20 MP

Technologia skanowania Strukturalne swiatto biate LED

Pole pomiarowe* [mm?] 200x135 300x200 400x260 600x400
Gtebia pomiarowa* [mm] 60 120 180 240
Probkowanie* [pkt/mm?] 755 335 189 84
Doktadnos¢ [um] 21 30 43 63

* +/- 10% wartosci

Dodatkowe akcesoria:

Nasi klienci:

SMARTTECH Sp. z 0.0.
ul. Ractawicka 30

05-092 tomianki k.Warszawy

Automatyczny system
oswietlenia bezcieniowego

Automatyczny stolik obrotowy:
- dopuszczalna tadownos¢ 15 kg, srednica 200 mm
- dopuszczalna tadownos¢ 80 kg, srednica 500 mm
- dopuszczalna tadownos¢ 300 kg, Srednica 500 mm

tel.:

+48 22 75119 16

biuro@smarttech3d.com

www.skaner3d.pl

tatwa i szybka zmiana objetosci pomiarowej

dzieki wymiennej optyce

Zandarmeria Wojskowa
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