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MICRONG3L

green stereo

SKANERY 3D
DLA PRZEMYStU
| KONTROLI JAKOSCI

Optyczna wspotrzednosciowa
maszyna pomiarowa 3D

MICRON3D green stereo to najdoktadniejszy skaner 3D z oferty firmy SMARTTECH skierowany do zastosowan przemystowych.
Produkt doskonale wpisuje sie w potrzeby nowoczesnych przedsiebiorstw cenigcych sobie rozwigzania technologiczne w ramach
idei Przemystu 4.0. System dzieki metrologicznej weryfikacji oraz swoim wysokim parametrom idealnie sprawdzi sie podczas kontroli
jakosci i w inzynierii odwrotne;j.

Model ten wykorzystuje do pomiaru zielone $wiatto LED o fali dtugosci 500nm, co gwarantuje bezawaryjno$¢ systemu,
a zastosowane w nim waskopasmowe filtry niweluja wptyw oswietlenia zewnetrznego. Wysokiej klasy detektory monochromatyczne
realizujgce pomiar stereoskopowy pozwalajg na eliminacje szuméw pomiarowych, a wykorzystanie dwukierunkowej projekcji prazkow
gwarantuje precyzyjniejsze odwzorowanie ostrych krawedzi mierzonych obiektéw.

MICRON3D green stereo to:
® Pomiar stereoskopowy przy uzyciu dwdch detektoréw
¢ Nowa metoda pomiaru - Dual Direction Stripes (DDS)
e Obudowa i konstrukcja z wtdkna weglowego odporna

na zmiany temperatur
e Wyizsza doktadnosé pomiaru i zywotnosé systemu dzieki
zastosowaniu zielonego Swiatta LED
¢ Ulepszona rekonstrukcja krawedzi obiektow
¢ Precyzyjna kontrola jakosci - poréwnanie skanu do modelu CAD
e Wymienny filtr HEPA

www.skaner3d.pl
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Doktadno$¢ na poziomie 18 mikrometréw i wytrzymatos¢ skanerdow
MICRON3D green stereo potwierdzone zostaty na testach terenowych przez

ekspertow SMARTTECH oraz jednostki niezalezne. Skaner
zostat tak zaprojektowany, aby zapewnié uzytkownikowi
niezawodne dziatanie przy petnej mobilnosci. Jego obudowa i konstrukcja
nosna  powstaty z  nowoczesnego i  odpornego  temperaturowo

wtékna weglowego. Specjalne rozwigzania ttumig drgania, a wnetrze
zabezpieczone zostato wymiennym filtrem pytoszczelnym. Wszystko to sprawia,
ze skaner MICRON3D green stereo jest niezawodny i moze by¢ z powodzeniem
wykorzystywany zaréwno w laboratorium jak i bezposrednio na linii produkcyjnej.

Skaner dostepny jest w trzech podstawowych rozdzielczosciach: 2x6MPix, 2x12MPix oraz 2x20MPix do zastosowan wymagajacych
odwzorowania najdrobniejszych detali. System moze by¢ doposazony w komplet obiektywdw pozwalajacy na samodzielng zmiane
objetosci pomiarowej przez uzytkownika, umozliwiajgc dostosowanie urzadzenia do réznych wielkosci obiektow.

Najwyzszym modelem z tej linii produktowej
jest MICRON3D green stereo 20-20 MPix.
Charakteryzuje go najwyisza na rynku rozdzielczosc
pomiarowa (20MPix) pozwalajaca odwzorowac
najmniejsze detale skanowanego obiektu, nawet
kiedy ich gabaryty nie przekraczajg 1mm.

Wysoka rozdzielczos¢ nowego skanera 3D
pozwala zwiekszy¢ zaréwno efektywnos¢ skanowania
wiekszych obiektow o  wysokim stopniu
skomplikowania, jak i w petni zautomatyzowac caty
proces. Jeden skan o polu 400mm x 260mm wykonany
tym skanerem odpowiada rozdzielczoscig 4 skanom
przy uzyciu skanera 6 Mpix o polu 200mm x 158mm.
Daje to mozliwos¢ przeprowadzenia szczegdtowej
kontroli jakosci zarowno duzych jak i matych czesci
przy uzyciu jednego skanera 3D bez koniecznosci
przezbrajania systemu, co optymalizuje czas procesu
skanowania réznych gabarytowo elementow.

Siatka trojkatow
ze skanera 3D

o rozdzielczosci 6MPix
(Pole pomiarowe 400x260 mm)

Siatka tréjkatow
ze skanera 3D

o rozdzielczosci 20MPix
(Pole pomiarowe 400x260 mm)
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Skaner MICRON3D green stereo wyposazony jest w dedykowane oprogramowanie SMARTTECH3Dmeasure
umozliwiajace sterowanie procesem skanowania, zaawansowang obrébke wynikéw oraz funkcje kontrolne.

Oprogramowanie potgczone ze skanerem pozwala uzytkownikowi na natychmiastowe rozpoczecie petnej digitalizacji mierzonych
obiektéw prowadzac go przez proces skanowania i przetwarzania danych, az do zamknietego modelu gotowego do druku 3D
lub koncowego raportu kontrolnego w uniwersalnym formacie PDF. Dzieki unikalnym algorytmom zarzadzania danymi
SMARTTECH3Dmeasure zapewnia ptynng prace na standarowych laptopach z danymi liczagcymi nawet ponad 300 milionédw punktéw
pomiarowych. Wbudowana funkcja dopasowania intensywnosci projekcji oraz innych parametréw pomiarowych, zapewnia
mozliwosc zeskanowania takze obiektow o ciemnej lub btyszczgcej powierzchni.

Kolorowa mapa odchytek
Skanowanie 3D wyswietlona na obiekt

Wynik kontroli jakosci w
SMARTTECH3Dmeasure

Mierz, kontroluj i prezentuj bezposrednio na obiekcie

Kierujac sie filozofig dostarczania przez SMARTTECH kompleksowych rozwigzan pomiarowych oprogramowanie zostato
wyposazone w gtdéwne narzedzia niezbedne do kontroli jakosci. Dzieki temu w jednym oprogramowaniu uzytkownik wykona miedzy
innymi pomiary odcinkowe, obliczy pole powierzchni i objetos¢ skanowanego obiektu oraz wygeneruje kolorowg mape odchytek
w odniesieniu do modelu wzorcowego. Unikalng funkcjg skanera 3D jest mozliwos¢ projekcji kolorowej mapy odchytek bezposrednio
na rzeczywistym obiekcie w celu ich wizualizacji na potrzeby kontrolne i naprawcze.

MICRON3D green stereo to profesjonalne i skalibrowane fabrycznie narzedzie metrologiczne, certyfikowane u producenta wg
niemieckich wytycznych VDI/VDE 2634, a jego doktadnos¢ pomiarowa moze by¢ dodatkowo potwierdzona certyfikatem niezaleznego
akredytowanego laboratorium metrologicznego.
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Specyfikacja techniczna:

Rozdzielczo$¢ 6-6 MP

Technologia skanowania Strukturalne Swiatto zielone LED

Pole pomiarowe* [mm?] 200x133 300x200 400x266 600x400
Gtebia pomiarowa* [mm] 60 120 180 240
Probkowanie* [pkt/mm?] 230 100 60 25
Dokfadnos¢ [um] 18 22 33 48
Rozdzielczo$¢ 12-12 MP

Technologia skanowania Strukturalne swiatto zielone LED

Pole pomiarowe* [mm?] 200x150 300x225 400x300 600x455
Gtebia pomiarowa* [mm] 60 120 180 240
Probkowanie* [pkt/mm?] 402 178 100 45
Doktadnos¢ [um] 18 22 33 48
Rozdzielczo$¢ 20-20 MP

Technologia skanowania Strukturalne Swiatto zielone LED

Pole pomiarowe* [mm?] 200x135 300x200 400x260 600x400
Gtebia pomiarowa* [mm] 60 120 180 240
Probkowanie* [pkt/mm?] 755 335 189 84
Doktadnos¢ [um] 18 22 33 48

* +/- 10% wartosci

Dodatkowe akcesoria:

tatwa i szybka zmiana
objetosci pomiarowej
dzieki wymiennej optyce

Sonda stykowa

Nasi klienci:

SMARTTECH Sp. z 0.0.
ul. Ractawicka 30
05-092 tomianki k.Warszawy

Zestaw fotogrammetryczny
do pomiaru duzych obiektow

Automatyczny stolik obrotowy:

- max tadownosc 15 kg, srednica 200 mm

- max tadownosc 80 kg, srednica 500 mm

- max tadownosc¢ 300 kg, srednica 500 mm
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Made in Poland

tel.: +48 22 75119 16
biuro@smarttech3d.com
www.skaner3d.pl
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